[CMS-35SP의 고성능 타입으로 조작성을 향상!]
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CMS-35SPC
CMS-35SPC는 적분구식의 분광색차계로서 CCM(컴퓨터 칼라 매칭)의 센서등으로 실적이 있는 CMS-35SP를 소형화 하여 시료 스테이지를 종방향, 횡방향 어느쪽으로도 설치 가능한 설계를 적용 하여 작업성을 향상 시켰습니다. 측정 파라메타로서 분광반사율, 분광투과율 및 각종 색차 값
（X,Y,Z,L*,a*,b*,⊿a*,⊿b*,⊿L*,⊿Eab*,YIなど）을 출력할 수 있습니다. 또, 측정 데이터는 CSV파일로 PC에 저장 가능 합니다. 

본체 횡방으로 설치후 반사시료의 측정 
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투과시료의 측정


용도
· 염료, 안료, 인쇄 잉크등 색이 있는 재료의 색차 관리
· 염색, 도색, 착색 수지등 조색 공업에서의 ccm 처방 계산용 분광 측색
· 도색, 염색, 착색 수지재 등의 색차 원인의 추구 
· 표준색 견본과 비교하여 시료의 색보정 자료 작성
· Metamerism(조건등색) 을 발생시키는 색의 원인 추구 
· 광학필름의 색관리(YI값등)
· 플라스틱, 글래스의 분광 투과율 측정
· 액체의 색 및 분광 투과율 측정
· 기타 투과물체의 투과색 및 분광 투과율 측정 

사양
	측색방식
	더블빔 방식

	광학조건
	CMS-35SP
반사 = 백색광확산조명 -7˚(SCI/SCE변환 가능)
JIS Z 8722의 5.3.1 조명수광의 기하학조건(3)
조건c에 기준

투과 = 백색광 확산 조명- 수직수광
JIS Z 8722의 5.4.1 조명수광의 기하학조건(3)
조건g에 기준

	
	CMS-35SPC
반사 = φ150mm 적분구에 의한 백색광확산조명/8˚수광
정반사를 포함(SCI), 포함안합(SCE 변환 가능

투과 = φ150mm 적분구에 의한 백색광확산조명/0˚수광

	측정면적
	CMS-35SP
반사= 12X17mm(L) / 3X6mm(S) 변경 가능 
투과= φ22mm(투과시료 크기 30X130X50 이내

	
	CMS-35SPC
반사= 7.5X15mm(L) / 4X8mm(S) 변경 가능 
투과= φ10mm

	광원
	할로겐 램프 12V 50W

	분광소자
	[bookmark: _GoBack]옴폭한 회절 격자

	수광소자
	실리콘 포토 다이오드 어래이

	측정파장영역
	390nm~730nm

	측정파장간격
	10nm

	소비전력
	AC100V 50/60Hz 3A

	치수 
	CMS-35SP  320(W)X52(D)X375(H)mm
CMS-35SPC 270(W)X500(D)X300(H)

	중량
	CMS-35SP  24kg
CMS-35SPC 20kg
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