[샘플링 불가능한 제품에의 대응, 반투명체인 피부나 치아의 측정에 성공!]
CMS-35FS
CMS-35FS는 샘플링 불가능한 시료도 직접 측정하는 것이 가능한, 분광측색계 입니다. 
센서 헤드의 사용 구분에 따라서, 작은시료, 들쭉 날쭉한 시료등의 측정이 가능하며, 옵션인 
스탠드를 사용함으로서 측정위치의 정확한 포지셔닝이 가능 합니다. 

센서 헤드의 측정 면적은 φ1.6mm φ3mm φ5mm φ12mm 등으로 다양하게 준비되어 
있으며 시료에 딱 맞는 센서를 선택할 수 있습니다. 그밖에도 투과측정 장치나 
주문 제작형 광학계도 취급하고 있습니다. 

용도
· 피부, 치근, 치관등 인체의 부분이나 동식물
· 모터 정류자 또는 엔진등의 경시 변화 측정
· 타일, 합성 수지, 합판등, 생산중에 있는 제품의 측색
· 내시경, 검안경등이 사용되는 분야에서의 진단 결과 수치화
· 캬라멜, 간장등 식품의 제조 과정에서의 측색
· 색제, 토장면, 종이등의 공정 중에서의 색차 관리 
· 금속판, 도장면등의 가공 과정에서의 색차 관리
· 제약회사의 제조 과정, 정제, 주사액등의 측색 
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