[10배 감도 기구에 의한 초저투과율 대응. 편광도 측정에도 최적!]
본 기기는 미세하게 들쭉 날쭉한 투명물체나 반투명 물체, 렌즈등로부터 안정된 측정값을 얻을 수 있는, 적분구 확산 증명 방식의 분광 투과율계 입니다. 또 옵션의 10배 감도 기구를 사용함으로서 편광판을 크로스시킨 경우의 저투과율, 편광도를 안정적으로 측정 가능합니다. 
더블빔 방식 채용으로 장기간 안정적인 측정이 가능 하며 시료의 세팅도 간단합니다. 

두께가 있는 시료(최대 300mm)도 측색 가능 합니다. 특히 렌즈(안경렌즈)와 같은 시료의 투과색측정에 사용합니다. 



용도
· 렌즈(안경렌즈)의 투과색측정
· 소자, 수지의 측색
· 자동차 렌즈의 투과색 측정
· 편광 필름의 투과율

사양
	광학조건
	적분구에 의한 확산 조명 -0˚수광

	측정면적
	4X8

	광원
	할로겐램프 12V50W

	분광소자
	옴폭한회절격자

	수광소자
	실리콘다이오드

	측정파장영역
	380nm~780nm

	측정파장간격
	10nm

	측정시간
	3초

	치수
	324(W)X500(D)X342(H)

	중량
	약 17kg

	전원
	AC100V 50/60Hz 3A
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