[변각 분광 측색 시스템 GCMS-3B]
펄마이카 도장이나 라스타 타일은 보는 방향이나 빛의 입사 방향이 변하면 색이 변화되어 보입니다. 이러한 관측각 이나 빛의 입사각의 차이로 변화하는 색을 반사광(투과광)의 공간 분포로서 측정 가능한, 변각 분광 측색 시스템 입니다. 
 입사각, 수강곽을 컴퓨터로 정확하게 제어하여 각 각도별로 분광분포의 측정을 행합니다. 교정후 시료를 세트하여 입사각 관측각(수광각)의 변각 범위, 측정 스텝각도, , 표색계등, 측정 조건을 설정하면 전자동으로 작동 합니다. 
 이와 같이 얻어진 데이터는 펄말라의 개발이나 컴퓨터 그래픽스의 시뮬레이션 기본데이터로 사용되고 기타 넓은 용도로 이용 됩니다. 
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표준 시료 스테이지
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옵션
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광원과 시료대의 움직임
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측정개념도



1) 광원
2) 시료
3) 옴폭한 회절격자










사양
	측색방식
	더블빔 방식

	측정파장범위
	390nm~730nm

	분광소자
	옴폭한 회절 격자

	수광소자
	실리콘 포토 다이오드 어래이 35소자

	측정파장간격
	10nm

	광원
	할로겐램프 12V100W

	변각가능각도범위
	0˚≤입사각, 수광각≤±80˚
입사각+수광각≤12˚의 범위는 측정 불가능 

	각도정밀도
	±0.5˚ 이내

	측정면적
	수광각 0˚에서 약 8X16으로 약 8X94
시료 경사 0˚의 경우

	측정정밀도 
	±0.5 이내

	재현성
	0.05%이내

	외형치수
	566(W)X972(D)X922(H)

	전원
	AC100V 50/60Hz
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