[인사, 수광각의 자동 제어에 따른 작업성 향상, 깊이감, 투명감, 고급감, 질감, 육안으로본 느낌등의 정량화!]

심리적인 윤기나 광택을 포함하여 반사, 투과체의 광학적 특성을 알기 위한 장치 입니다. 금속, 도장면, 플라스틱, 인쇄면, 종이, 직물 등의 반사광 분포의 측정이나 소자, 액체, 셀로판등의 투과광 분산뿐만아니라 탁함의 정도도 측정 가능 합니다. 입사각과 수광각이 각 촉자별로 변각 가능하여 물질에 빛이 닿이면 그 반사나 투과광의 강도분포상태를 해석합니다. 이로서 그 물질 자체가 가지는 광학적 정보를 나타낼 수 있어서 광학적인 연구에 꼭 필요한 기기 입니다. 
 계산을 하기위한 처리장치나 계산 결과를 그래프화 하기 위한 프로그램, 각종 옵션 시료스테이지가 있습니다. 

GP-700

광학측정부와 제어, 기록 장치로 구성 되어 있습니다. 수광 변각과 입사 변각을 자동화 하여 넓은 측정 범위를 가지고 있습니다. 




GP-200

광학 측정부와 제어 기록장치로 구성되어 있습니다. 수광변각을 자동화 하였습니다. 
(옵션 시료스테이지 장착 가능)

GP-5

광학 측정부와 제어, 기록장치로 구성 되어 있습니다. 이차원변각, 충격 변각으로 측정 가능 합니다. 


용도
· 플라스틱, 글래스 등의 투과광 특성 파악
· 금속, 도장면 등의 광촉침에 의 한 거칠기 측정
· 자성체도료 코팅면의 광학 특성 파악
· 종이의 광학적 특성의 파악
· 머리카락의 광학적 특성 파악
· 전연재와 인공재의 광학적 어피어런스 추구
· 렌즈의 표면, 고광택 물의 표면 평가
· 수지, 직물의 광학적 어피어런스 추구
· 액정 백라이트의 확산판, 프리즘 시트, 편광판의 투과특성 
· Jeffries 법의 광학 조건과 측정 예
· 물체표면의 Apperance, Texture, Luster의 해석과 정량화의 연구


Jeffries법의 광학 조건과 측정예




광학계의 약도 

광원으로 부터의 빛은 콘덴서 렌즈에 의해 핀홀에 집광되고 콜리메터렌즈를 통해 평행광이 됩니다. 시료 면에 의해 반사 또는 투과 된 빛은 텔레스코프렌즈를 통과하여 수광 포컹싱을 통과한 수광기에 도달하고 이 시료의 반사율 또는 투과율을 측정 합니다. 


측정개념도

1. 광원
2. 수광기
3. 수광기
4. 시료
윤기와 광택
[bookmark: _GoBack]윤기는 색과 병행하여 물체가 보여지는 것에 영향을 주는 요인중의 하나 입니다. 색은 주로 반사하는 빛의 분광조성에 기인하는것과 대비하여 윤기는 주로 반사하는 빛의 공간적, 시간적 강도변와에 기인하는 것으로 보여 집니다. 

광택감
물체로 부터의 반사광이 균등한 확산광 뿐이라면 그 물체의 색, 형태, 모양 등이 확실히 보이게 되어 광택감은 생기지 않습니다. 여기에 표면으로부터 생기는 방향성이 있는데, 물체의 색에 관계없는 표면 반사광이 더해지면 관찰하는 방향에 따라 색이나 텍스쳐가 흐려지거나 다른 물체의 상과 겹처 보일 때 광택감을 발생 시킬 수 있습니다. 

광택(Gloss)
JIS Z 8113 : 1998 조명 용어에서는 표면의 방향 선택 특성을 위해 물체의 반사 하이라이트가 그 표면에 비춰져 보이는 것과 같은 것으로 정의하고 있습니다. 

광택도(Glossiness)
정반사광의 비율이나 확산 반사광의 방향 분포 등에 주목한, 물체 표면의 광택의 정도를 일차원적으로 나타내는 지표는 광택도라고 합니다. 광택도에는 시료표면의 특성, 측정의 목적, 측정의 수단에 따라 경면광택도, 대비광택도, 화선명도광택도등이 있습니다. 

경면광택도(Specular Glossiness)
경면반사광의 강함에따라 구해지는 광택도 로서 시료의 광택의 정도, 면의 좋음, 측정의 목적에 따라 경면 반사각, 광원, 수광측의 열림각등을 선정 합니다. 광택 측정이 일차적인 목적이 아닌 경우에도 표면의 균일성이나 완성도를 판정하는 등, 공업적로 넓게 이용되는 광택도 입니다. 

대비광택도(Contrast Glossiness)
경면광택도가 같다고 하더라도 물체의 색(명도, 채도)에 의해 시감적 광택이 달라져 보일 수 있습니다. 이럴때 정반사 광과 확산광의 비로 나타내는 대비광택도가 있습니다. 

화선명도광택도(Distinctness of image glossiness)
극히 고광택인 표면의 비교에는 표면에 무언가 상을 비추어 그 선명함의 차이를 볼 수 있습니다. 
광학적으로는 정반사 방향과 약간 떨어진 방향에서의 반사광을, 극히 좁은 열림각으로 측정하여 그 비를 구하는 방법이 있습니다. 이 방법은 반사물체 뿐만 아니라 투과물체의 투명도의 측정에도 응용 됩니다. 

사양
	
	GP-700
	GP-200
	GP-5

	광원
	할로겐램프 12V 50W
	할로겐램프 12V 50W
	할로겐램프 12V 50W

	수광소자
	광전자증배관
	광전자증배관
	실리콘, 포토다이오드

	광속포커싱
	약Φ2~Φ20수동가변
	약Φ2~Φ20수동가변
	약Φ5고정

	수광열림각
	약0.5˚~2.9˚가변
	약0.5˚~2.9˚가변
	약3˚고정

	수광각도
	검출각도 0.1˚스텝이상
입사각도 자동
	검출각도 0.1˚스텝이상
입사각도 자동
	검출각도 0.1˚스텝전용
입사각도 : 수동

	시료스테이지
	±10˚(수동)
	±20˚(수동)
	±15˚(수동)

	수광기회전
	180˚ 정밀도±0.3˚ 자동
	180˚ 정밀도±0.3˚ 자동
	180˚ 정밀도±0.3˚ 자동

	시료치수
	최대 120X130~
최소 40X50,
두꼐 10이하
	최대 130X110~
최소 50X50,
두꼐 10이하
	최대 90X110~
최소 50X50,
두꼐 8이하

	소비전력
	약 400W AC100V
	약 300W AC100V
	약 300W AC100V

	외형치수
	1200(W)X710(D)X1260(D)
	720(W)X810(D)X540(D)
	760(W)X465(D)X340(H)

	중량
	100kg
	100kg
	약 50kg

	옵션
	광학부 : 편광유닛, 레이저광원부(클래스 3R레이저제품) 
간섭필터, 
시료스테이지 : X측이동
	광학부 : 편광유닛, 레이저광원부(클래스 3R레이저제품) 
간섭필터, 
시료스테이지 : X측이동
	츨정 정밀도 ±2%이내 
재현성 ±2%이내
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