변각 광택계 GM-3D
측정각은 20˚부터 85˚까지 사이를 임의의 변각으로 측정 가능하고 부속되어 있는 삼각 격치 필터 (A,G,B) 를 장착 함으로서, 값을 참조하며 측색하는 것이 가능 합니다. 특별 사양으로 PC를 접속하여 평균 계산이나 프린트 출력이 가능합니다. 


용도
· 경면광택도, 각도대비 광택 측정에 의한 표면물성의 추구
· 도장면, 합성 수지재 등의 촉진황색도 측정 
· 건축재료 금속판 등의 피로 부식도 관리
· [bookmark: _GoBack]타일, 도자기 세라믹등의 품질 선정
· 산업교육에서 색차 및 광택 측정 연습 및 실험  

사양
	광학계
	JIS Z 8741

	광원
	할로겐램프 6V20W

	수광소자
	실리콘포토다이오드

	측정정밀도
	1%이내

	측정각도
	20˚~85˚까지 연속 가변

	시료치수
	표준 50X100mm

	전원
	교류 100V 50/60Hz

	안정도
	전원전압변동 ±10V로 측정값 변동 0.5%이하

	외형
	560(W)X220(D)X380(H)

	중량
	21.5kg

	시료스테이지
	시료 형태에 따라 달라 집니다. 문의 바랍니다. 
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