휴대형 반사율계 CM53-P CM-53D
공업제품 및 기타 물체 표면의 측정, 품질관리에 도움이 되는 CM-53P는, 3종류의 필터를 통과하여 표면의 반사율 B,G,A의 값이 디지털 패널 메타에 표시 되기 때문에, 누구든지 간단하게 측정 가능한 색차계 입니다. 수지와 같은 방향성이 있는 것도 도너츠 형태의 수광기를 채용함으로서 시료의 방향에 거의 영향을 받지 않고 안정된 측정을 할 수 있습니다. 수지등의 염색물, 인쇄면, 플라스틱, 종이, 약품, 금속등의 색의 차이의 측정은 물론, 도료의 은폐력 수지의 세정도나 오염도, 어묵등의 심품 관련 및 종이의 백색도 검사등 여러 방면에서 사용 가능한 측정기 입니다. 
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사양
	조명수광의 
기하광학적 조건
	0˚조명 45˚원주 수광

	전원
	텅스텐램프 6V(공칭수명 1000H)

	수광소자
	실리콘포토다이오드

	측정면적
	Φ16mm

	표시부
	디지털패널메타 풀스케일 ±199.0

	필터
	B,G,A 3색, 터렛 회전 방식

	측정값 재현성 
	±0.1%, ±1digit

	전원
	CM-53P AC100V 50.60Hz
        내장 배터리 2전원 방식
CM-53D AC100V 50.60Hz

	소비전력
	40W 충전기 입력 100V 50.60Hz

	치수
	검출부 Φ80-Φ50X110(H) 약 400g(D,P)
전원지시부 220(W)X220(D)X75(H)
53-P 2.2kg 53D-1.5kg
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