경면반사율 측정기 RM-9
본기기는 자동차용 미러 장치규격 JIS D 5705, SAE J 964 의 직접 측정 법에 준하여 설계 제작 되어 있어 제품 검사에 꼭 필요한 반사율 측정 장치 입니다. 
통상적인 측정 장치와는 다르게 반사율 표준판을 필요로 하지 않기 때문에 측정 조작이 간단 합니다. 또 프리즘의 측정도 충격 기구를 사용함으로서 용이하게 측정 할 수 있습니다. 


용도
· 자동차용 편면경(인사이드미러)의 반사율 측정
· 자동차용 프리즘(인사이드 미러) 반사율 측정
· [bookmark: _GoBack]반사경, 금속면의 반사율 측정 
사양
	측정조건
	25˚입사 25˚수광

	종합분광감도
	V(λ)와 표준 일루미넌트 A에 가까움

	측정 정밀도 
	±1%

	측정면적
	24X26.5 반원

	광원램프
	할로겐램프 12V 50W(공칭수명 2000H)

	램프전원
	정전압전원 DC12V 75W

	수광소자
	실리콘포토다이오드

	표시부
	디지털 패널 메타 F.S ±1.999V

	소비전력 
	250VA

	전원
	AV 100V 50/60Hz

	치수, 중량
	784(W)X520(D)X330(H) 약 38kg
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