휴대형 경면 반사율계 RM-3D 
45˚입사 45˚수광의 광학계를 장비한 휴대용 반사율계 입니다. 검출부는 한손으로 들고 하는 핸들 스위치 방식으로 현장에서 측정이 용이 합니다. 평면경은 물론 골률반경 100mm이상의 곡면경도 오차 없이 측정 가능하며, 측정 창용 아답터를 교환함으로서 표면경 및 기타 두꼐가 있는 이면경의 측정도 가능 합니다. 


용도
· 유리, 수지, 금속등의 커브미러의 반사율 측정 
· 평면 및 곡면경
· 금속 표면 처리후의 반사율 관리
· 커브미러의 열화 관리 
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	조명수광조건
	45˚입사 45˚수광

	측정면적
	8X10 반원

	측정창
	표면경, 표면경용 3종류
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	보조일루미넌트 C와 표준비 시감도의 조함에 가까움
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	플레너형 실리콘 포토 다이오드

	표시
	LCD 디지털 패널 메타(풀스케일 199.9)

	전원
	AC100V(50/60Hz) 0.5A
DC 내장 배터리 (12V) 연속 10시간 이상

	치수,중량
	검출부 254(W)X82(D)X155(H)
전원부 및 지시부 케이스 300(W)X170(D)X240(H)
총중량 약 7kg(충전기 포함)


[bookmark: _GoBack]
image1.jpeg




