[HSP-150Vis, HSP-150VIR 암막사양의 시편, 케이블이 있는 샘플 측정에 적합!]


본 기기는 HSP-150Vi, HSP-150VIR 으로서 투과 물체(플라스틱, 글래스등)의 전광선 투과율,확산
광선 투과율, 헤이즈(Haze) 의 측정에 적합 합니다. 다량의 납품 실적과 신뢰성을 가지고 있는 HM-150형을 베이스로한 헤이즈메타이며 분광 방식을 채용하여 파장별의 투과율, 헤이즈값이 얻어져 색차값이나 황색도등도 측정 가능한 장치 입니다. 광학계는 종형으로 시료ㅇ를 시료 스테이지에 올리기만하면 측정 가능합니다. 

용도
· 태양전지, 자동차, 건축재, 터치패널, LED등과 관련된 기능 필름(글래스) 등의 파장에 의존하는 헤이즈(Haze)를 평가. 

[암흑사양]


사양
HSP-150Vis형(가시대역 대응), HSP-150VIR형 (가시~근적외선 대응)
	측정대상
	투과물체(플라스틱시트, 필름, 글래스판등)

	시료형태
	시트형 최대 450X450mm사이즈 중앙을 측정 가능

	시료스테이지크기
	340(가로)X400(깊이)mm

	시료실높이
	약80mm(

	적분구
	Φ150mm(BaSO4도장)

	측정광속
	광속Φ14mm (시료개구부 Φ20mm)

	광원
	할로겐램프 공칭수명 2000시간 

	측정파장범위
	HSP-150Vis : 380~780mm, HM-150VIR : 380~1600nm

	출력파장간격
	소프트웨어 설정에 의한 1,5,10,20,50nm 간폭

	측정항목
	전광선투과율 (τt), 확산광선 투과율(τd), 헤이즈(Haze), 평행광선투과율
(τP), 분광투과율 및 각종 색차값 계산 

	전원
	AV100V 50/60Hz 4A

	본체치수
	340(W)X400(D)X555(H)mm

	중량 
	약 24kg
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