[포터블, 칼라표시, Bluetooth기능 탑재된 차세대 적분구 분광 측색계]
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[bookmark: _GoBack]본 기기는 포터블 적분구분광측색계로서 칼라 매니지먼트 툴로서 품질보증 및 관리, 공정 관리등에 적합 합니다. 제조 과정에 있어서 적절한 칼라 매니지먼트를 도입하여 실시 하는 것은, 제품을 제조하는 메이커라면 꼭 필요한 작업 입니다. 또 이를 통해 많은 이점을 얻을 수 있습니다. 
 칼라커뮤니케이션의 정밀도 향상을 위해 일관성 있게 색을 측정할 수 있어야 합니다. 이것만 가능해져도 공정에서의 다운타임이 삭감 되며 제조 프로세스의 효율을 향상 시켜줍니다. 이상적인 칼라 커뮤니케이션의 실현은 최적의 툴과 정확한 일관성을 가진 측정값을 얻을 때 가능합니다. Ci6x시리즈의 포터블 전분구분광측색계는 측정 성능을 중점으로 만든 솔루션으로서 모든 공정에 있어서의 색관리에 적합하며 측정 값의 조건을 따지지 않고 칼라 데이터를 수집할 수 있습니다. 

사양
	광학기하조건
	d/8˚, DRS분광 엔진 SCI/SCE 동시측정

	표준관측자
	2˚ & 10˚

	수광부
	청색증감 실리콘 포토다이오드

	분광범위
	400~700nm

	분광간격
	10nm-측정
10nm-출력

	측정범위
	반사율 0~200%

	측정시간
	약2초

	전원
	리튬이온/7.4VDC AC/100~240VA 50/60Hz

	중량
	1.06kg

	외형치수
	10.9 X 9.1 X 21.3mm
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