[bookmark: _GoBack]온라인 분광측색장치(반사율 측정) CMTS-5000
종이, 철판등 연속 생산품의 착색, 색차 관리 공정에서, 장시간에 걸친 안정된 모니터링이 가능한 공정관리용 감시 장치 입니다. 독자적인 분광, 수광 방식에 의해 현장 진동의 영향을 크게 받지 않으며, 안전 자동 교정 방식으로 높은 신뢰성을 보입니다. 
관리값의 안정 기능도 가지고 있으며 응용 측정도 가능 합니다. 
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용도
· 착색지, 염색포등의 색차 관리 및 CCR(수정처방)과 연동
· 착색 플라스틱, 필름등의 착색 관리
· 칼러 동판 건축재등의 측색 관리 

설치 메리트
· 색을 내는 시간의 단축
· 품종 변경에 필요한 시간의 단축
· 로스율 감소
· 재자공의 감소
· 샘플링 비용의 절약
· 오퍼레이터 향상
· 색 오차에 대한 발빠른 대응 

사양
	조명수광방식
	반사 45˚ 2방향 입사 0˚수광

	측정면적
	약 Φ25

	광원
	할로겐램프 12V 100W

	수광방식 
	더블빔 방식

	분광소자
	안쪽면 회절 소자

	수광소자
	실리콘 포토 다이오드 어레이

	측정값 출력
	RS-232C

	측정시간
	1분간격(10초마다 6회 평균)

	반사율교정방법
	센서부를 약 80mm상승 시켜 측면에 의한 상용 표준 백색면을 자동 으로 투입하여 세트하여 진행. 교정 종료후 센서부를 측정 위치에 돌 리면 상용 표준 백색면은 자동적으로 제거 되어 측정을 재개합니다. 

	전원
	AC100V±5% 50/60Hz 600VA

	치수, 중량
	본체 445(W)X520(D)X520(H) 23kg
센서부 320(W)X220(D)X330(H) 10kg
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