표준 백색 광원 내추럴 라이트 NL-500C
JIS Z 8902 에 합치된 규격 표준 광원으로 규격 사양의 제논 램프 500W를 사용하고 있습니다. 
분광비 에너지 분포는 가시부 및 적외부를 포함, 최대한 태양광에 근접하게 제작된 광원 장치 입니다. 최고 조도는 10,000Lx로 극히 높고 저명도색이나 근이색등의 비색에 적합합니다. 
형광색, 조건등색의 평가에 필요합니다. 통상 책상위에 올려 놓고 사용 됩니다만 , 옥외에서의 사용도 가능한도록 설계 되어 있습니다. 여러 개의 등을 연결하여 대형 제품의 색판정에도 대응 합니다. 

용도
· 염색 공업 등에서의 색 검사 관리
· 도료 공업 등에서의 조색 고정중의 조건등색 평가
· 일반식품, 화장품, 약품 공업에서의 색평가
· 플라스틱, 건축재료등의 색 검사
· 차량, 기계등 구조물 도장색의 평가 및 검사
· 종이, 펄스, 인쇄 공업에서의 색 
· 백도평가

사양
	광원
	제논램프

	광학조건
	JIS Z 8902 1965 

	평균조도
	5000룩스(15A)

	명도얼룩
	20%이하

	시료치수
	최대 500X500

	안정기 
	XB 50101BM

	전원
	AC 100V 50/60Hz 14A

	치수, 중량
	램프 655(W)X544(D)X950(H) 43kg
전원부 160(W)X330(D)X200(H) 1kg
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