표준판
계측기기를 항상 안정된 상태에서 작동 시키기 위해 장치 내에 다양한 시스템이 탑재 되어 있기는 하지만, 경시변화나 오염등에 의한 트러블로부터 벗어나기는 어렵습니다. 계측기가 안정된 상태인지 확인하기 위해서는 항상 일정한 수치를 얻을 수 있는 [표준판] 이 필요 합니다. 
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용도
· 분광 측색계, 색차계, 헤이즈, 투과율계 등의 비시감도특성 체크
· 상기 측정기의 반사율, 투과울, 헤이즈, 기차 확인용
· 상기 측정기의 사내 검정용

CCS-2
경시변화가 적은 12장의 색차 표준판 입니다. NPL(영국국립물리연구소)공인, BCRA(British Ceramic reserch Association) 제 세라믹 칼라 표준판으로 분광 특성이 양호한 Netral, 고채도의 Cyan, Yellow, Blue외에도 2세트의 색차대가 포함되어 있습니다. 색차계등의 신뢰성 체크에 유효 합니다. 





ND필터
투과율 확인용 ND필터(4단계/세트) 
재질 : 글래스


헤이즈표준판
헤이즈 확인용 표준판 (4단계/세트) 
재질 : 아크릴
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